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DK 711.168 (486.2 Surte) 
STROKIRK, EVERT och HULTENBERGER, LENNART: Ateruppbyggnaden i Surte. 
Byggmiastaren 3r (1952) nr B 2, sid. 21—28. 


Bostadsfragan for de vid Surteraset den 29 sept. 1950 hemlösa familjerna har ordnats genom 
att 41 egnahem i 1 1/2 plan uppförts. I artikeln redogoéres for hur detta stora byggnadspro- 
gram organiserades och genomfördes. Kostnadsuppgifter lämnas. 


DK 728.37:694 (486.2 Surte) 
LUNDGREN, ÅKE: Surtehusens konstruktion. Byggmastaren 3r (1952) nr B2, 
sid. 29—30. 
Overbyggnaden for de nya byggnaderna i Surte utgöres av en regelstomme av tra. Allt 


material tillverkades vid fabrik, Uppgifter lämnas om vaggblockens, bjalklagens och tak- 
stolarnas konstruktion. 


DK 711.582.3 (486.2 Surte) 
NOBEL, PER-AXEL och BoYSEN, SVEN: Byggnadsplan för skredområdeti Surte. 
Byggmastaren jr (1952) nr B 2, sid. 31. 


Den nya byggnadsplanen visas och kommenteras. 


DK 624.131.22 (486.2 Surte) 
ODENSTAD, STEN: Sdttningarna i skredområdeti Surte. Byggmastaren 31 (1952) 
nr By2,side 32. 


De fortgående sattningarna vid skredomrdadet i Surte observeras med peglar. Diskussion av 
sattningarnas inverkan på den planerade bebyggelsen. 


DK 728.37. (486.1) 
THorPö, H: Småstugor i Norrköping. Byggmästaren 3r (1952) nr B 2, sid. 
33—36. 


Redogörelse för projekteringen och byggandet av 25 småstugor i Norrköping. Stommen utfor- 
mades som ett regelsystem av trä, som beskrives i detalj. Uppgifter om byggnadskostnader. 


DK 69.001.1/.3 
AHLSEN, TORE, HOLMBERG, ÅKE och Coreen, C. G.: Husbygenadsprojek- 
teving. Tre vddgivare se på varandra. Byggmastaren jr (1952) nr B 2, sid. 
37—40. 
Synpunkter på samarbetet mellan arkitekten, byggnadskonstruktoren och VVS- teknikern 
vid husbyggnadsprojektering. 
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ATERUPPBYGGNADEN | SURTE 


Av civilingenjiver SVR Evert Strokivrk och Lennart Hultenberger 


Bostadsfragan for de vid Surteraset hemlösa familjerna har nu 
funnit sin losning. Här nedan redogéres for hur detta byggnads- 
program utformades och genomfördes. Vidare lämnas i ett särskilt 
avsmitt några synpunkter pa rasområdets framtida användning. 


När den stora jordmassan vid Surte, strax norr om 
Göteborg, morgonen den 29 september 1950 satte sig 
i rörelse ned mot Göta älv, och på sin nacke förde 
med sig bostäder för ca 400 personer ett hundratal 
meter ned mot älven, är det med förvåning man kon- 
staterar, dels att förlusterna i människoliv inskränkte 
sig till en person och dels att skadorna på själva 
husen var relativt små. 

Förklaringen synes ligga däri, att jordmassans 
glidytor låg så djupt, att massan höll ihop som en 
stor enhet under själva rörelsen och först när den 
mötte egentligt motstånd av den horisontala älv- 
brinken knycklades till och bröts sönder. 

Katastrofområdet omfattade en areal av tillsam- 
mans 33,7 hektar, varav ca 5,5 hektar var vatten- 
område. Inom området var belägna inte mindre än 
33 bostads- och affärsfastigheter. Totalt innehöll hu- 
sen 118 lägenheter, vilka alla blev mer eller mindre 
rasskadade och måste utrymmas katastrofdagen. 

Husen, av vilka 3 var så stora att de innehöll 10 
lägenheter i två våningar, var alla uppförda i trä, 
vilket säkert är förklaringen till den goda hophall- 
ningen av stommarna, fastän flera hus stjälpte helt 
eller delvis över ända. Men än mer förvånades man 


Vinjetten: Vy över rasområdet på morgonen den 30 sept. 1950. 


or 


Red. 


DK 711.168 (486.2 Surte) 
över att husgrunderna icke blev mera demolerade, 
trots att de nästan utan undantag var murade i be- 
tonghålblock, säkerligen utan armering. 

Tvenne omständigheter synes utgöra orsaken till 
detta paradoxala förhållande. 

Med hänsyn till att grundförhållandena var kända 
som dåliga, brukade man i regel gjuta en hel platta 
av betong under byggnaden, och i vissa fall var 
aven kallarbjalklaget utfört av betong. Detta gällde 
alla de större, på senare år byggda husen. Vidare 
synes raset, som nyss antytts, ha verkat så, att den 
stora, massiva jordmassan, på vars överyta byggna- 
derna vilade, hade relativt god sammanhållning un- 
der skredets första skede och husgrunderna skada- 
des icke då. Först när skredet stannade, uppstod vissa 
sprickor och rörelser i massans yta, som resulterade 
i att vissa husgrunder skadades. Man kunde exempel- 
vis se ett par flaggstänger, som trots en horisontal- 
förflyttning på 100 m stod i det närmaste lodräta. 

Den goda hophållningen av husen genom betong- 
plattorna och jordmassans sammanhållning under 
skredet räddade säkert många människoliv. 

Kan då dessa relativt oskadade hus användas”? 

På den frågan kan än i dag, mer än ett år efter 
katastrofen, icke ges ett slutgiltigt besked. Alla hus, 
även de minst skadade, lutade mer eller mindre; ga- 
tor, vatten- och avloppsledningar var helt demolerade, 
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och aganderattsforhallandena till tomterna var helt 
desorienterade. Dåvarande inrikesminister Mossberg 
gav vid sitt besök omedelbart efter olyckan den rätta 
karakteristiken till förhållandet: »Fastigheterna hade 
upphört att existera och hade övergått till att vara 
losore.» 

Det stod ganska klart att man icke omedelbart va- 
gade rata upp husen, reparera dem, bygga gator och 
lagga ledningar och flytta in igen, ty sannolikt maste 
man rakna med vissa sattningar i massan, innan den 
stabiliserat sig. Aven av rent psykologiska skal an- 
sag man da lämpligt att vänta åtminstone ett ar, och 
därunder göra observationer innan slutlig ställning 
kunde tagas till frågan, huruvida man skulle låta 
byggnaderna ligga kvar eller flytta dem, vilka det 
kunde vara ekonomiskt att reparera eller som borde 
rivas OSV. 

Sättningarna fortgår alltjämt och man har kunnat 
konstatera en sättningshastighet av ca 5 cm per år 
i genomsnitt genom observationer av utsatta peglar. 
Under det år som mätningarna har pågått har sätt- 
ningshastigheten varit i huvudsak konstant, varför 
man ännu icke kan avgöra när området kan tagas 
i anspråk igen för bebyggelse. 

Redan under första skedet av röjnings- och repara- 
tionsarbetet blev det nödvändigt att få undan två av 
de rasskadade husen, då de låg i vägen för Göteborgs- 
vägen. Här tillgrep man en snabb och effektiv metod, 
man brände helt enkelt ned husen. 

Vid de besiktningar som sedan gjordes av de öv- 
riga husen konstaterades att de flesta husen, främst 
de mindre, var av sådan beskaffenhet eller så hårt 
rasskadade att det icke under några omständigheter 
kunde löna sig att återställa dem i beboeligt skick. 
Man beslöt sålunda att 14 byggnader skulle kvarstå 
eller rättas upp och att resten omedelbart skulle för- 
säljas för rivning. 

För att bringa reda i de tillkranglade äganderätts- 
förhållandena beslöt riksdagen att lösa in samtliga 


Fig. 1. Vägarbetet bedrevs med all kraft. En stor maskinpark sattes in för 
att snabbt genomföra reparationsarbelet. Foto Sjöstedt. 
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fastigheter. För detta ändamål tillsattes en värderings- 
nämnd, som fastställde värdet omedelbart före raset, 
utan att taga hänsyn till vilka skador som åstadkom- 
mits. Värderingsnämnden, som avslutade sitt arbete 
i februari 1951, kom till ett totalt värde av ca 
2 380 000 kronor, vilket belopp något understeg det 
preliminärt beräknade värdet. Svårigheterna vid vär- 
deringen har varit stora, bland annat beroende på den 
snabba prisstegring som inträdde vid tiden för kata- 
strofen. 

Omedelbart efter katastrofen togs de hemlösa fa- 
miljerna om hand och inkvarterades på olika sätt, 
varvid kommunen, Surte Glasbruk och enskilda fa- 
miljer gjorde stora uppoffringar för att skaffa bästa 
möjliga provisoriska bostäder. Hjälp lämnades också 
av grannkommunerna och Göteborgs stad. 

Första tanken inom inrikes- och socialdepartemen- 
ten, som närmast svarade för de omedelbara åtgär- 
derna, var att uppföra ett antal baracker i avvak- 
tan på att permanenta bostäder skulle kunna anskaf- 
fas, dels genom nybyggnader och dels genom repara- 
tion av de upprättstående och minst skadade bygg- 
naderna. Man räknade nämligen med att nyanskaf- 
fandet av de bortemot 100 lägenheterna skulle taga 
åtminstone ett år eller mera, och då de första provi- 
soriska inkvarteringarna icke borde bli alltför lång- 
variga, ansågs barackbyggandet bli ett nödvändigt 
mellanled. Kostnaderna för dessa baracker hade preli- 
minärt uppskattats till 10000:— kr per familj. 

För att eliminera detta kostsamma och otrivsamma 
mellanled föreslogs från bostadsstyrelsen successivt 
byggande av helt nya lägenheter på förhållandevis 
kort tid. Därvid beräknades att de första familjerna, 
som hade den mest otillfredsställande inkvarteringen 
skulle kunna flytta in till julen 1950. Detta förslag 
vann också berörda myndigheters gillande. 

Byggandet av permanenta. bostäder skulle ske i 
kommunens regi. Därigenom ökades naturligtvis den 
arbetsbörda som raset innebar för de kommunala 
nämnderna och tjänstemännen avsevärt, men detta 
var man beredd att klara av för att slippa det tempo- 
rara mellanledet, Särskilt belastades kommunalingen- 
jören, som fick taga hand om hela byggnadskon- 
trollen. 

Tack vare en hel del lyckliga samverkande om- 
ständigheter, vilka här nedan skall redovisas, kunde 
även det uppgjorda programmet genomföras i stort 
sett inom den beräknade tiden. 

För att man skall kunna genomföra ett byggnads- 
program av denna omfattning på kort tid, måste vis- 
sa förutsättningar vara uppfyllda eller snabbt kunna 
uppfyllas. Bland dessa kan man särskilt framhålla: 

Stadsplan för området skall vara upprättad och 
fastställd. 

Tomtmark måste finnas tillgänglig. 

Gator och ledningar bör vara utlagda. 

Ritningar, konstruktioner och beskrivningar skall 
vara färdigställda. 

Olika myndigheters tillstånd skall vara inhämtat 
(byggnadslov, byggnadstillstånd, igångsättningstill- . 
stånd, ev. preliminära lån beviljade osv.). 

Arbetskraft skall kunna anskaffas. 

Material till byggnader och ledningar skall kunna 
anskaffas så att de finns tillgängliga när de behövs. 


Fig. 2. De nya hemmen för de rasskadade tamiljerna i Surte. 


Lampliga hjalpmaskiner skall kunna engageras i 
arbetet. 

Som alla vet, betyder varje hinder pa nagon enda 
av de ovan i kronologisk ordning uppraknade mo- 
menten, förlängda byggnadstider och därmed ofta 
ökade kostnader. 


Stadsplan och tomtmark 


Surte har, som alla industrisamhallen i landet, 
brist på bostäder, och kommunen har lagt ned myc- 
ket arbete på att söka lösa sin bostadsfråga. Flera 
områden har varit föremål för stadsplanering och 
på vissa områden finns fastställda stadsplaner för ny- 
byggnad. Pa andra sidan om samhället, från raset 
räknat, fanns ett område lämpligt för egnahemsbe- 
byggelse. 

Av flera skal valdes egnahemsbebyggelsen, ehuru 
storre delen av de demolerade husen varit smarre 
flerfamiljshus. Dels har denna bebyggelse, om den 
utföres i tra, kortare byggnadstid och dels blir husen 
fardigstallda efter hand, varigenom de mest ommande 
fallen kunde få flytta in tidigare an de andra. 

Man ansåg det även vara psykologiskt lämpligt att 
inkvartera de ofta chockskadade människorna i lätta 
enfamiljshus i stället för i stora flerfamiljshus, vilka 
kanske dock ställt sig något mer ekonomiskt fördel- 


aktiga. 
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Foto: Sérvik. 


Fig: 3. Skddalsomrddet före bebyggandet. Traktorer och grävmaskiner har 
börjat schaktningsarbetet. Foto: Sjöstedt. 


Stadsplanen for detta område hade varit utställd 
och godkänd av alla kommunala och statliga myndig- 
heter och endast den formella fastställelsen fattades. 

Ytterligare en lycklig omständighet är att notera, 
nämligen att markområdet, som ägdes av en privat- 
person, kunde förvärvas av kommunen, vilket möjlig- 
gjorde ett enkelt förfarande för bostadsbyggandet. 
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Fig. 5 b. Enfamiljshus typ nr 156. 4 rum och köki x"). plan, 56 m? botten- 
yta innanför ytterväggarna. 
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Tomtindelningar och tomtmätningar var naturligt- 
vis icke påbörjade — än mindre färdigställda — för 
det berörda markområdet. Dessa formaliteter fick 
dock icke ställa något hinder i vägen och redan mor- 
gonen efter beslutet om att »Skardalsomradet» skulle 
bebyggas var lantmätare på platsen och började sätta 
ut tomterna. 


Gator och ledningar 


Varken gator, vatten- eller avloppsledningar fanns 
framdragna inom området och måste därför utbyg- 
gas samtidigt som bostadshusen. Anslutningarna till 
befintligt gatu- och ledningssystem var dock relativt 
lätt utförda. 

Samtidigt måste man planera för en parallellt 
framskridande bebyggelse. Det valda området låg så 
lyckligt till att det icke var några svårigheter att läg- 
ga ut ett dubbelt i varandra gripande gatunät, av 
vilket det ena skulle vara provisoriskt för att möj- 
liggöra transporter av material till husbyggnadsar- 
betena och det andra skulle färdigställas i sådan takt 
att det var färdigt vid inflyttningen. 

Något program för det permanenta gatunätet fanns 
icke. På en tid av 2 dygn utarbetades dock fullstän- 
diga entreprenadhandlingar för gatu- och ledningsar- 
betena av vägförvaltningen och distriktsingenjören. 


Ritningarna 


Av hundratalet hemlosa familjer anmaldes behov 
av nya bostader for ca 80, da resten erhallit annan 
bostad inom samhallet eller pa annan ort. 

Man ansag det vara enklast att bygga ca 40 egna- 
hem i ett och ett halvt plan, dar i nedre planet in- 
rymdes 2 rum och kok samt i Ovre vaningen inrym- 
des ett rum plus ett provisoriskt anordnat kök. Dessa 
lagenheter var sjalvfallet icke fullt idealiska och gav 
heller icke den differentiering av lagenhetsbestan- 
det som vore önskvärt, men de ansågs utgöra en 
fullt godtagbar losning. 

Avsikten var dessutom, att allt eftersom Surte far 
tillfalle att bygga flera bostader, de familjer, som nu 
bebo lägenheterna pa ett rum och kök i övre planet 
skall flytta ur de nu nybyggda husen, den proviso- 
riska koksinredningen avlägsnas, och huset bli ett 
enfamiljshus på fyra rum och kok. 

Det gallde aven att snabbt fa fram lampliga rit- 
ningar och man valde tre av de hustyper som bostads- 
styrelsen utarbetat handlingar till, Fördelningen pa 
de olika typerna blev: 


Typ | 155 S | 156 S | 166 S 
Antal RT re SER Se 24 8 9 
Volym ITIL NT ers enes ker sa 445 445 495 
Lagenhetsyta m?...... 95 95 107 


Man fick harigenom en viss differentiering i stor- 
lek och planlösning, vilket framgår av fig. 5. De vi- 
sade planerna avse byggnaderna som permanenta en- 
familjshus. 

Styrelsens typhusritningar valdes av flera orsaker. 
Dels fanns till dem redan utarbetade fullständiga 


konstruktionsritningar for regelstommar, därest hand- 
bygge skulle komma ifråga, dels gav den färdiga ar- 
betsbeskrivningen klara besked om den standard som 
onskades och de krav pa varmeisolering som kunde 
ställas. Vidare fanns bade varme- och elprogram ut- 
arbetade. Slutligen ansåg man det synnerligen 6nsk- 
värt att få pröva typritningarna i större skala och där 
studera deras funktion, rätta till eventuella misstag 
och vidtaga erforderliga kompletteringar. 


Myndigheternas tillstånd 


På grund av katastrofens karaktär åsidosattes alla 
vanliga regler för myndigheternas tillståndsgivning 
för återuppbyggnaden. Den enda frågan som ställdes 
var hur fort man kunde komma igång och om något 
formellt hinder låg i vägen skulle detta undanröjas 
omedelbart för att icke arbetena skulle försenas av 
dem. Alla berörda parter medverkade också med be- 
römvärd snabbhet. 


_ Byggandet 


Redan när det nya bostadsområdet diskuterades, 
övervägdes lämpligaste byggnadsmetod och organisa- 
tion. Problemet var, där som på alla ställen i lan- 
det just nu, att skaffa erforderlig arbetskraft och ma- 
terial. Varken tillräckligt antal träarbetare, därest 
husen byggdes i trä eller murare därest de byggdes 
i sten ansåg sig arbetsmarknadsmyndigheterna kunna 
anskaffa i en hast, varför alternativet att förlägga 
så stor del av produktionen till fabrik som möjligt 
måste väljas. Även då uppförandet skulle ske under 
vintern var denna decentralisering av byggandet 
lämplig. Det blev ändock mer än full sysselsättning 
för allt det byggfolk som kunde uppbringas i trak- 
ten under vintern, både med de nya byggena, gator 
och ledningsarbeten samt icke minst de reparations- 
arbeten som omedelbart igångsattes vid de avbrutna 
vatten-, väg- och järnvägsförbindelserna. Särskilda 
anbud infordrades därför på: 


1. Gator och ledningar. 

2. Husgrunderna. 

Uppförandet av husstommen och kompletterings- 
arbeten. 

Monteringsfärdigt trämaterial. 

Rörtekniska installationer. 

Eltekniska installationer. 

Målningsarbeten. 


al one Ge 


Forst infordrades anbud pa gator, ledningar och 
husgrunderna for att arbetena skulle snabbt komma 
igang. Ett viktigt villkor var att arbetena kunde 
börja omedelbart och att de kunde bedrivas sa att de 
icke hindrade monteringsarbetena. Anbuden inford- 
rades den 7 oktober och skulle vara inlamnade den 
10 i samma månad. Den 13 oktober antogs Svenska 
Vagbolaget som entreprenör och redan lördagen den 
14 oktober sattes arbetet igang med tva gravmaski- 
ner, bodar monterades, telefon sattes upp etc. Detta 
var alltså två veckor efter katastrofen. 

Undergrunden var, även på detta område, liksom 
nästan överallt i Göta älvs dalgång, av ganska dålig 


beskaffenhet, nämligen lös lera, och då grundlägg- 
ningsarbetet som nämnts skulle utföras under den 
sämsta tänkbara tiden — oktober till december — så 
beslöts att under hela huset skulle gjutas en hel 
betongplatta. Härigenom vann man, utom att få en 
stabil grund, vilket ansågs vara av psykologisk be- 
tydelse, även den fördelen att få en torr arbetsplats 
för murning av källarväggar bestående av betonghål- 
block. Hade det vanliga sättet tillämpats, att enbart 
gjuta s. k. grundsulor med bredd som avpassats efter 
grundens bärighet, hade man säkerligen ansett säker- 
heten kräva att gjuta källarväggarna i betong, för 
att ernå erforderlig stabilitet hos grunden. Nu spa- 
rade man de dyra betongformarna, slapp den leriga 
källarbottnen och kunde omedelbart sedan plattan gju- 
tits mura upp källarväggarna och isolera dem. 

Övriga anbudshandlingar utsändes den 14 oktober 
och anbud på trästommen jämte uppförandet skulle 
vara inlämnade den 21. 

Flera av trähusfabrikanterna var ingalunda främ- 
mande för bostadsstyrelsens typritningar, då en del 
rekvirerat några typer för att anpassa sin produk- 
tion efter desamma. Detta förutseende kom nu väl 
till pass för den firma som kom att få leveransen. 

Som nämnts fanns till planritningarna en arbets- 
beskrivning som angav den önskade standarden. Det 
stod anbudslämnarna fritt att själva bestämma kon- 
struktionstyp för väggar, bjälklag och takkonstruk- 
tion. 

Alternativa anbud fick lämnas för plank och regel- 
konstruktioner. Av de inlämnade anbuden avsåg 2 
plankstomme och 8 regelstomme. Spridningen mellan 
de olika fabrikernas anbud var stort och av fig. 6 
framgår deras inbördes läge för typ 155 sedan de 
omräknats så att de var likvärdiga. Särskilt lägger 
man märke till att billigaste plankhuset enligt anbu- 
den var ca 2000 kr dyrare än billigaste regelhuset. 
Samtidigt var möjligheten att få ett gott k-värde till 
låg kostnad mycket mindre vid plankhuset. 


Fig. 6. Sammanställning 
över inlämnade anbud a 
monteringsfärdigt trämate- 
rial för typ nr 155. 


[J REGELSTOMME 
PLANKSTOMME 


AB Standardhus i Hultsfred blev leverantor av det 
monteringsfardiga materialet. For detta lamnas en 
särskild redogörelse och har ma endast nämnas, att 
denna leverans fullgjorts pa ett synnerligen tillfreds- 
ställande sätt, bade vad kvaliteten och leveranstiden 
beträffar, och enda bekymret har faktiskt bestått i 
att arbetsplatsen icke kunnat hålla samma snabba 
takt som husfabriken. 


Byggmästaren 1952, B2 25 


hd he: ft) Capris T i Vad gällde uppförandet av husen och komplette- 
| | ringsarbetena fick Svenska Vagbolaget aven denna 
| | “hese entreprenad. Därigenom blev bolaget huvudentrepre- 
+8 | . + | — == nér och har haft huvudansvaret for arbetenas bedri- 
| | vande, och även dessa arbeten har fullföljts på ett 
föredömligt sätt. 
Rörentreprenaden delades mellan två firmor, näm- 
ligen Värmebolaget, Göteborg, och Bröderna Ryberg, 
(SDN | = Sävedalen. Elentreprenaden anförtroddes till Emanu- 


elssons Elektriska, Kungälv, och malningsarbetena 

| åt målarmästare Hugo Tengberg, Göteborg. 

W | I samband med anbudsinfordran medlämnades en 
| | V arbetsplan, vilken skulle ligga till grund for entre- 


AM prenaden. Redan vid uppförandet av planen var man 
är medveten om att tiden var mycket hårt pressad och 
att den troligen skulle komma att överskridas, men 

| | | U| i det var ändock önskvärt att forcera arbetena så myc- 
Ie ket som möjligt for att få in de mest utsatta famil- 

ll jerna i de nya husen fore jul. Dessutom kunde man 
Hil 3 icke forutse hur vadret skulle bli och for arbeten av 


a 


| 
| 
| 


NEDERBORD 


denna karaktär ar väderleken av stor betydelse. 
3 Som alla minns blev den förra vintern en av de 
Yo ‘So "Ay Th 2 Se x 5/ Mi SEA 2 ss “ 
2 besvarligaste bade beträffande regn, snö och kyla 
Fig. 7. Diagram över temperatur och nederbörd i Goteborg oktober 1950— som man haft i mannaminne pa vastkusten, fig. We 
januari 1951. varför hela detta ateruppbyggnadsarbete kom att ut- 
foras under sarskilt pafrestande forhallanden. 

Resultatet blev också som väntat. Till jul forcerades 
arbetet sa mycket som möjligt utan att man for den 
skull arbetade i skift. En del övertidsarbete utfördes 
dock av vissa grupper som utgjorde s. k. flaskhalsar. 
Efter jul modifierades planen, sa att arbetet skulle 
drivas i den mest ekonomiska takten. 

Av fig. 8 framgar nagra av de viktigaste byggnads- 
skedena dels enligt ursprungliga planen och dels efter 
verkliga utforandet. 

[ For att genomfora ett arbete av detta slag inom 
— URSPRUNGLIG TIDPLAN den pressade tidsplanen fordrades att man satte in 
Ja MODIFIERADES ett stort antal arbetare och nödvändiga hjälpmaskiner 
© VERKLIG BYGENADSTAKT ae : |; 
- sa snabbt som mojligt. Fig. 9 utvisar arbetskraftens 
(00:57 125 150 RE 7 fördelning i tiden och man ser hur snabbt arbetskraf- 
ARBETSDAGAR 5 5 i 
ten sattes in. Man kan ocksa konstatera att antalet 
arbetare var for stort ur ekonomisk synpunkt, under 
tiden fore jul. 
Nar arbetsstyrkan var som störst var ca 150 man 
halls i arbete. Husstommarna växte upp en om dagen. Nag- 

1 +— - r ra erfarenheter kan vara varda att namnas. 

| | I början, då vädret var milt, kunde grunderna 
BR REN färdigställas snabbare än vad husleveranserna skedde: 
— GROVARBETARE | SYNS is 
| oo TRÄARBETARE Man passade då på att mura plattväggar och slamma 
Priors ees Ls ee EE ee US & i källaren. Detta förfarande tycks gå utmärkt och 
| | | | man vinner dels att hantlangning och murning blir 
| mycket enklare att komma åt och dels att man icke 
stänker ned taket med bruk som annars sker vid 
normalt utförande. 

Som tidigare nämnts var en svårighet den utbredda 
arbetsplatsen. Dessutom skulle gator och ledningar 
läggas samtidigt med byggnadsarbetena. Det var där- 
för nödvändigt lägga ut ett temporärt gatunät för ma- 
terialtransporterna. För detta lånades 19800 st 
stålplank, avsedda för krigsflygfält, från Göta flyg- 
flottilj. Planken är 0,4 X 3,0 m och fästes samman 
genom bajonettfasten. »Planken» lades i ett ca 10 cm 
tjockt gruslager direkt på grästorven. De proviso- 
Fig. 9. Arbetskraftens fördelning i tiden. riska vagarna anvandes fran oktober—februari. PA 
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Fig. 8. Arbetsplan. 
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Fig. 10. Husen grundlades på hel bottenplatta och betongtransporterna 
skedde med scoopmobil. Foto: Sjöstedt. 


Fig. 13. Montering av väggblock. Foto: Sjöstedt. 


Fig. rr. Murning av källarväggar. Foto: Sjöstedt. 


Fig. 14. Den bärande stommen uppförd. Foto: Sjöstedt. 


Fig. 12. Plattväggarna murades och källaren slammades före resning av 


stommarna. 
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Tabell 1. Kostnadssammanstallning 


Delpost 


Monteringsfärdigt trämaterial 
Grund- och monteringsarbete.........5-..+++-+s+-- 
DRAS MHD EN eohoso anv mso ebb UDO Ob GKmr O00 MRI 
Trappricke, taklejdare, fotskrapa, tvattgryta, eldslac- 

kare, piskstall m, m. 
Ro6rteknisk installation 
Elteknisk installation och spis! .........-.---+--+.- 
Malningsarbeten 
Räntor, lagfart, inteckningskostn., ritningar m. m. 

samt normal planering 


II 000 28,6 10 800 28,1 II 600 28,3 
17 500 45,5 17 500 4595 18 500 45.1 
180 0,5 180 0,5 180 0,5 
750 1,9 750 1,9 I 025 2,5 

4 400 I1,4 4 600 II,9 4 600 EZ 
I 250 Be I 275 3,3 e275 3,I 
2770 7? 20770 72 3.070 7,5 
650 ty 625 1,6 750 1,8 
38 600 100,0 38 600 100,0 41 000 100,0 


1 Spis till den provisoriska lägenheten lånades från rasområdet. 


grund av det oroliga världsläget måste flyget ha till- 
baka planken vid denna tid. 

Under den tid vägen användes utsattes den för en 
trafikintensitet av 50—100 fordon per dag. Trots 
denna hårda belastning klarade sig vägarna bra. Sär- 
skilt var »plankvagen» värdefull vid det omväxlande 
vädret, frost och tö om vartannat. Genom att an- 
vända stålplanken var det möjligt att spara stora 
kvantiteter, ca 5 000 kubikfot, grov plank, vilka annars 
blivit i huvudsak förbrukade. 

Fastän grundläggningen skedde med hel botten- 
platta, omfattade betonggjutningarna icke mer än ca 
15 m? per hus. För att kunna draga nytta av en blan- 
dare med någorlunda stor kapacitet (350 liter) upp- 
rättades två betongstationer inom området och den 
färdiga betongen transporterades ut till användnings- 
platsen med scoopmobiler. Detta förfarande visade 
sig tillfredsställande och blandaren kunde utnyttjas 


Fig. 15. Provisoriska vägar av stalplank på grusbädd. Foto: Sjöstedt. 
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kontinuerligt. Före gjutning och armering isolerades 
lerbottnen med halm och sand för att något binda den 
lösa leran. 

Vad har nu dessa nybyggen kostat? Även om slut- 
summorna ännu icke är exakt fixerade, kan man nu 
överblicka kostnaderna. Man får dock icke draga allt- 
för långt gående slutsatser beträffande priserna, Å 
ena sidan verkade de snabba leveranstiderna, svåra 
klimatiska förhållanden, brist på arbetskraft m. m. 
fördyrande, å andra sidan kanske man vågar räkna 
med att anbudslämnarna lämnade en viss extra ra- 
batt med hänsyn till den goodwill som en dylik leve- 
rans otvivelaktigt skapade. 

Som vid alla byggen nu har under byggnadstiden 
material- och arbetspriserna stigit avsevärt, men den 
verkliga stegringen motsvarar den beräknade. 

Av tabell 1 framgår kostnadernas fördelning på 
olika delarbeten och olika typer. Kostnaderna mot- 
svarar 87 kr/m? för typerna 155 och 156 och 83 
kr/m? för den större typ 166 eller respektive 406 och 
383 kr/m? lägenhetsyta. 

Ytterligare en del statistik kan vara av intresse. 
Hela det nya bostadsbeståndet omfattade 3040 m? 
lägenhetsyta eller 18685 m* byggnadsvolym. For 
själva byggnadsarbetet atgick ca 26400 timverken 
traarbete ca 7800 timverken murarbete och 32 500 
timverken grovarbete. Dessutom tillkommer 7 000 tim- 
verken traarbete och lastning som utförts pa fabriken 
for spikning av stommarna. Detta motsvarar en vo- 
lymtid av 3,95 tim/m* byggnadsvolym. Som jam- 
forelse kan nämnas, att volymtiden vid 3 vanings 
flerfamiljshus av sten i genomsnitt ar 5,24 tim/m? i 
Stockholm, 5,76 tim/m? i Göteborg och 3,72 tim/m? i 
Malmo enligt tekn. dr Mejse Jacobson. Man måste 
dock komma ihåg att stommaterialet har är monte- 
ringsfardig traleverans. 


SURTEHUSENS 
KONSTRUKTION 


Av civilingenjör SVR S. Ake Lundgren 


For att kompensera den allmänna prishdjningen pa 
byggnadsmaterial och for att na tekniskt battre kon- 
struktioner började AB Standardhus redan hösten 
1948 att undersöka möjligheten att helt eller delvis 
overga till s. k. regelkonstruktioner i bostadshusen 
i stallet for tidigare anvanda planksystem. Arbetet 
inriktades aven pa att i detalj standardisera de 
ingående byggnadselementen, och målet sattes dar- 
vid fran början sa högt som möjligt for att senare 
i sarskilt trangda fall kunna tillata begransade av- 
vikelser och kompletteringar av standarden. 

Det forsta ledet 1 arbetet blev att konstruera ett an- 
tal typer av kok, som sedan skulle anvandas i planlos- 
ningarna. Aven andra frågor i samband med planldés- 
ning av bostader bearbetades, sa att grunderna for ett 
lampligt modulsystem kunde fastslas. I detta modulsy- 
stem inpassades darefter de enskilda konstruktionsde- 
taljerna. I sammanhanget bor omnamnas, att grundli- 
ga utredningar aven gjordes om de tillgangliga virkes- 
sortimentens lamplighet for olika vagglivshojder etc. 
Vid normal forsagning av timmer stravar man efter 
att utvinna maximal mängd sågat virke, varför plank 
och bräder framkomma i en mångfald dimensioner, 
längder och kvaliteter. För att av denna värdefulla rå- 
vara få minsta möjliga spill fordras, att konstruktio- 
nerna uppgöras med tanke på erhållen mängd virke 
av de olika sortimenten. 

Vid tidpunkten för raset i Surte var principen 
för det nya regelväggssystemet fastställd och erfor- 
derliga prov utförda. Systemet avviker från konven- 
tionella plankhus i flera avseenden, men huvudsak- 
ligen kännetecknas det av förändringar vid ytterväg- 
gar, bjälklag och takstolar, för vilka här skall redo- 
göras. 

Ytterväggarna ha givits en synnerligen gedigen 
isolering (k-värde 0,33), vilket dels är ekonomiskt 
fördelaktigt på längre sikt för egnahemsbyggaren, 
dels måste vara ett nationalekonomiskt intresse. Här- 
till kommer den sanitära och psykologiska fördelen av 
att slippa kalla ytterväggar. Utifrån räknat äro väg- 


DK 728.37:694 (486.2 Surte) 
garna uppbyggda så: lockläkt, 1” ytterpanel, papp, 
90 mm isoleringsmaterial (i Surte användes Wellit), 
15 mm invändig panel, */2” porös träfiberplatta. Mel- 
lan de båda panelerna finnas bärande reglar, vilka 
gjorts så smala som möjligt, 1/27 x 4”, for att min- 
ska värmegenomgången och spara trä. 

Även innerväggarna äro i regelkonstruktion med 
15 mm paneler, men detta har använts sedan 1948, 
varför någon ändring ej företagits på den punkten. 

Takstolarna — det gäller i Surte enbart 1 */2-plans- 
hus — ha ställts tätt (c/e 60 em) för att möjliggöra 
en takpanel av °/s” spåntat virke. Takstolarna äro 
dessutom utformade så, att de icke belasta övervå- 
ningens bjälklag och ej heller ge horisontal kraft i 
det förhöjda vägglivet vid byggnadens långsidor. 
Konstruktionen framgår av fig. I. 

Bjälklagen utgöras konsekvent av 1 '2” XQ” konti- 
nuerliga träbjälkar, vilka uppvisa stor styvhet trots 
liten virkesåtgång. Systemet är fördelaktigt i sådana 
fall, där man tack vare serieproduktion kan kosta på 
en noggrann hållfasthetsberäkning och relativt myc- 
ket ritarbete samt kontroll på arbetsplatsen. För 
enstaka hus med växlande planlösning torde dock fritt 
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LEV SAMMANSATTA, 
FULLT FARDIGA FOR MONTERING 


_ 2ST. 1% 5" 
| 125” MELLANLAGG 


Fig. 1. Takstol. Skala 1: 60. 


MHZ LOCKLAKT I 
I" x 6" YTTERPANEL — 
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ASFALT FORHYDNINGSPAPP —XX 
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1s 43 MM GALY, BANDJÄRN 
SPIKAS MED 3/£/235¢ 30NM 
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se 


Teent RUMLINIE 


Fig. 2. Skarmtakets konstruktion. Skala r: 30. 


Fig. 3. Horisontalsektion genom vaggblock. Skala 1: 30. 
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Fig. 4. Skärmtah. 


upplagda bjälkar ställa sig fördelaktigast och inne- 
bära i varje fall en större säkerhet mot allvarliga 
tillverknings- och monteringsfel. Även här kan dock 
vid särskilt stora spännvidder momentstyv skarvning 
över stöd löna sig, men i så fall böra dylika skarvar 
utföras vid trähusfabriken. 

Även skärmtaket över entrén har utformats på ett 
ovanligt sätt. Sedan länge har det nämligen visat sig 
ganska svårt att på byggnadsplatsen få ett skärmtak 
momentstyvt infäst i ytterväggen utan för stora in- 
grepp i den senare. Till Surte levererades därför 
skärmtaken redan på fabriken infästa i väggblocket, 
vilket möliggör väsentligt enklare och kraftigare fast- 
sättning. Hur denna delikata men till synes oväsent- 
liga detalj har lösts framgår av fig. 2, som även visar 
ytterväggen i sektion. 

Kraven på oerhört snabb montering av Surte-hu- 
sen tillät icke justeringar på arbetsplatsen. Varje de- 
talj måste i förväg tänkas igenom grundligt ur alla 
aspekter, Därför togs även kontakt med rörmokeri- 
och elentreprenörerna, med vilka samarbete bedrevs. 
Så förekom t. ex. att väggreglarna avpassades för 
att bjuda god infästning för radiatorer och tvättställ: 

En annan detalj, som medförde ett visst merarbete 
vid fabrikerna, var Bostadsstyrelsens i och för sig 
fullt riktiga krav, att övervåningarnas fönster skulle 
göras inåtgående för att underlätta rengöring av 
glasen. 

För utveckling och kontroll av moderna regelkon- 
struktioner var självfallet leveransen till Surte av 
största värde. Arbetet med de 41 husen gav alla möj- 
ligheter till kritiskt studium av de nya konstruktio- 
nerna. Det svåra vädret ställde byggnadsmaterialet 
på maximala prov, och forceringen fordrade lätthan- 
terliga byggelement, vilka senare för övrigt är en 
av regelsystemets allra största fördelar. Erfarenhe- 
terna blevo så positiva, att endast obetydliga detalj- 
justeringar befunnos lämpliga, nar AB Standardhus’ 
regelsystem våren 1951 definitivt fastställdes. 


BYGGNADSPLAN FOR SKREDOMRADET 
| SURTE 


DK 711.582.3 (486.2 Surte) 

I början av ar 1951 beslöt länsstyrelsen att and- 
ring i byggnadsplanen for södra delen av Surte skulle 
ske och utfärdade byggnadsforbud för rasomradet och 
angränsande delar av samhället. Vissa utredningsar- 
beten hade då redan pågått någon tid, bl. a. för att 
närmare utröna Bergslagsbanans och den nya riks- 
huvudledens framtida sträckning med hänsyn till mar- 
kens bärighet. 

Det uppdrogs åt länsarkitektkontoret att utarbeta 
byggnadsplanen. På grund av det angelägna i att 
fortast möjligt få en fastare ram för de berörda 
experternas arbeten — mätningstekniska, avloppstek- 
niska och vägfrågor pockade på sin lösning — har 
projekteringsarbetet forcerats. 

Projekteringsarbetet har för det egentliga rasom- 
rådet underlättats av att befintliga ägogränser un- 
danrojdes och området jämte de drabbade byggna- 
derna inlöstes av staten, men försvårats av bl. a. oviss- 
heten beträffande marklagrens väntade sättningar i 
framtiden. 

Från samhällets sida uttrycktes önskemålet att om- 
rådet till sin helhet utlades för egnahem, då till- 
gången på mark för sådan bebyggelse numera är 
knapp i Surte. Detta önskemål sammanfaller mycket 
väl med de hittills gjorda geotekniska undersökning- 
arna. 

Inom det egentliga rasområdet upptog den gamla 
byggnadsplanen ca 130 villatomter, Vid tiden for 
raset funnos å området 30 bostadshus, egnahem och 
hyreshus, inrymmande 118 lägenheter och 10 affärs- 
lokaler. Inalles 304 personer voro bosatta inom om- 
rådet. 

Den nu föreliggande byggnadsplanen upptar inom 
rasområdet 98 tomtplatser, ett område för en allmän 
byggnad — gemensam tvättstuga, barndaghem etc. 
— och en friluftsplats för allmänna sammankomster, 
utformad med naturliga gradiner i den genom raset 
bildade skålformationen i områdets nordöstra hörn. 
Approximativt torde 650 personer kunna inrymmas på 
området. 

Av de genom raset skadade byggnaderna återstå nu 
endast 14, som uppallats och stöttats. Dessa byggna- 
der, som alla kunna återställas i beboeligt skick, 
komma att flyttas från sina nuvarande platser till 
iordningställda tomtplatser inom områdets nordvästra 
del. Vid byggnadsplanens uppgörande har hänsyn 
tagits till att de skadade byggnaderna böra flyttas 
minsta möjliga sträcka. Flera byggnader komma att 
praktiskt taget kvarstå på sina nuvarande platser. 

I byggnadsplanen har rasgropens övre del helt 
frilagts. Raskanterna äro tänkta utjämnade och plan- 
terade till förhindrande av smärre skred. De två 
längst inne i rasgropen belägna kvarteren komma att 
utbyggas först i ett senare skede, när det triangel- 
formade området närmast nuvarande rikshuvudleden 
tagits i anspråk. Detta för att giva tid åt erforderlig 
dränering av marken härdstädes. 


P. A. Nobel Sven Boysen 
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SATTNINGARNA PA SKREDOMRADET | SURTE 


DK 624.131.22 (486.2 Surte) 

De valdsamma forskjutningar, som lermassorna ut- 
sattes for vid jordskredet, medförde att ett konsolida- 
tionsforlopp igangsattes i de deformerade lervolymer- 
na, Den jordmekaniska inneborden darav ar att den 
fasta fasen i 2-fassystemet lera—vatten vill söka sig 
en tatare lagring an den tidigare radande, men att 
den av den flytande fasen (porvattnet) hindras fran 
att med en gang na det nya jamviktslaget. Skredet 
framkallade sålunda en tryckokning hos porvattnet 
och igangsatte darmed en porvattenutstromning ur 
leran. (Genom porvattentrycksmatningar medelst sar- 
skilda instrument i några borrhål i skredarret ha dy- 
lika provattenévertryck utöver det vid jämvikt ra- 
dande statiska trycket uppmätts.) Allteftersom por- 
vattnet utpressas, nedgår dess övertryck; nytt jam- 
viktstillstånd är uppnått, då overtrycket försvunnit. 
Enär kanalerna i leran äro mycket fina, sker por- 
vattnets undanströmning mycket långsamt, varigenom 
konsolideringen och den däremot svarande sättning- 
en hos markytan komma att bli mycket långvariga. 

Sättningsförloppet på skredområdet följes medelst 
avvägningar på 10 peglar, vilkas placering på om- 
rådet angives av fig. 1. Peglarna bestå av en pa 
frostfri nivå ställd järnplåt, på vilken står fastsvetsat 
ett rundjärn, vilket når upp till markytan och vil- 
ket, för ytterligare minskning av frostens åverkan, 
upptill är inbäddat i halm. Avvägningen, som göres 
på rundjärnets överände, utföres med vanligt instru- 
ment. For det enskilda avvagningstillfallet är preci- 
sionen i mätningen givetvis icke den bästa, men vid 
här förekommande, förhållandevis stora vertikalrö- 
relser erhålles med tiden en tillräckligt skarp bild av 
sättningsförloppet. Till följd av ett missöde med den 
från början använda fixen erhåller man den klaraste 
bilden av resultaten av de hittills gjorde mätningarna 
genom att uträkna sättningsdifferensen mellan a ena 
sidan peglarna 2—10 och å andra sidan pegel 1, vil- 
ken numera icke torde röra sig nämnvärt. Resulta- 
ten återges på fig. 2 och 3. 

Av fig. 3 framgår, att för senare delen av år 1951 
sättningshastigheten hos peglarna 2—10 relativt den 
hos pegel I växlar mellan 4 och 9 cm/ar och att den 
största hastigheten uppmätts hos en pegel invid järn- 
vägen. Tendensen synes vara den, att de största 
sättningshastigheterna förekomma i områdets västra 
del. 

Vid områdets bebyggande måste man givetvis taga 
tillbörlig hänsyn till de pågående sättningarna. Att 
genom pålning söka hindra byggnaderna från att 
sätta sig är icke praktiskt genomförbart, enär kon- 
soliderande lermassor finnas på stort djup. De bygg- 
nader, som uppföras på området, komma således att 
deltaga i den allmänna marksättningen. De hittills- 
varande observationerna ha visserligen visat tämli- 
gen jämna sättningar över områdets olika delar — 
dock med undantag för pegel 9, fig. 3 — men uteslu- 
tet är icke att ojämnheter i sättningsbeloppens för- 
delning över området med tiden komma att visa sig. 
Den storlek, som markytans sättning i en viss punkt 
med tiden får, är bl. a. beroende av mäktigheten hos 
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de lervolymer under punkten, i vilka skredrérelserna 
medfört porvattendvertryck. Enar porvattenutstrom- 
ningen ur de inre delarna av de for övertryck ut- 
satta lervolymerna först så småningom kommer igång, 
avslöjar sig en varierande mäktighet hos de för över- 
tryck utsatta lervolymerna först på ett senare stadium 
genom att markområdets olika delar sätta sig olika 
mycket. För att skador av ojämna sättningar skola 
begränsas, bör man undvika att uppföra längre, sam- 
manhängande byggnader på området. För byggnader 
med liten utsträckning i plan, såsom villor, får en viss 
risk för snedställning till följd av ojämn sättning an- 
ses föreligga. Vidare måste givetvis sättningarnas 
konsekvenser för avloppsledningarna beaktas. 


Sten Odenstad 


SMASTUGOR | NORRKOPING 


Av byggnadsingenjör H. Thorpé 


I början av ar 1949 inrättades inom Fastighets- 
kontoret i Norrköping en smastugebyra i syfte att 
som inkops- och serviceorganisation rationalisera och 
forbilliga smastugeproduktionen pa tomtrattsmark. 
Efter av byran upprattade typritningar uppfordes un- 
der ar 1949 25 smastugor och under ar 1950 48. Av 
de sistnamnda byggdes 10 med enbart kontantinsats 
medan samtliga övriga uppfördes enligt sjalvbyggeri- 
principen. 

De under dessa två år uppförda småstugorna redo- 
visade en byggnadsvolym av 450 m? och en brutto- 
yta av 85 m? samt innehöllo 4 rum, kök, badrum, 
klädkammare och hel källare. Byggnadstiden — tiden 
från påbörjandet och till inflyttning — uppgick till 
mellan 5 och 6 månader samt till 3 månader för de 
småstugor, som uppfördes med enbart kapitalinsats. 


Byggnadskostnaden — inkl. arbets- och kapitalinsats 
— uppgick till per småstuga kronor 25 000:— det 
första året, och till kronor 26 000: — (58: —/m” eller 


325:—/m? ly) under ar 1950. 

Nar i början av 1931 sommarens smastugeproduk- 
tion, vars forsta etapp omfattade 25 smastugor skulle 
projekteras, stod det klart, att om kostnaderna fort- 
farande skulle kunna hallas inom rimliga granser och 
standarden bibehållas, gällde det att tillvarataga alla 
kostnadsnedbringande faktorer. 

Det första steget i projekteringen blev därför upprat- 
tandet av en ny typritning (fig. 2—5) med effektivare 
planlösning, där stor omsorg ägnades åt ekonomiska 
rördragningar, installationsarbeten m. m. Då ytter- 


Vinjetten: Takstolsflaggning pa Fredriksdalsområdet i Norrképing. 


DK 728.37 (486.1) 
vaggarnas kostnad avgorande dominerar stomkostna- 
den, planlostes den nya smastugetypen med en mera 
kvadratisk bottenplan an var tidigare typ i syfte att 
nedbringa antalet kvm yttervaggar, samtidigt ned- 
skars bruttoytan till 77,5 m?. Trots detta erhöllo vi 
en tilltalande och funktionsduglig planlösning, som 
kunde accepteras för en serieproduktion. Planlösning- 
en omfattar 4 rum, kök, kpr och badrum och inne- 
håller en nettoyta av ca 72 m?. 

En kostnadsberäkning visade, att den yttervägg vi 
tidigare använt — en stolpkonstruktion i mera mo- 
difierad form — skulle fördyras avsevärt på grund 
av de betydligt ökade virkespriserna. Om trä fort- 
farande skulle användas, gällde det tydligen att få 
fram en väggkonstruktion med mycket låg virkesför- 
brukning per kvm vägg. Bostadsstyrelsen hade redan 
gått i spetsen för rationella och virkesbesparande 
konstruktioner med ett typhus uppfört i Herrängen 
i Stockholm. Vid detta hus, som tidigare refererats 
i denna tidskrift, lyckades virkesförbrukningen per 
kvm vägg hållas så låg som 2,1 kbft (jfr traditionellt 
plankbyggt hus ca 4 kbft). 

Att anamma denna konstruktion skulle tydligen stäl- 
la sig fördelaktigt. Sedan kort tid hade emellertid 
ett nytt material framförts på den svenska byggnads- 
marknaden, nämligen de för fasadbeklädnad avsedda 
eternitskivorna. Alldeles nytt var nu inte materialet, 
då man i USA under ett 15-tal år använt »Si- 
dings> med goda erfarenheter. Fördelarna att an- 
vända dessa skivor voro uppenbara; förutom lägre 
kostnad, erhöll man en mot eld och röta motstånds- 
kraftig yta samtidigt som utvändig målning blev över- 
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Fig. 1. Modellfoto av Fredriksdalsomrddet. Stadsplaneférslag upprättat av stadsplanearkitekt Arne Strémdahl, Stadsplanekommittén. Smastugeomradet 
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Fig. 3. Källarplan. 
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Fig. 5. Södergavel, osymmetrisk. 
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Fig. 6. Horisontalsektion genom yltervigz. 
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Fig. 7. Vertikalsektion genom yttervägg. 


Fig. 9. Efter panelning. Fyllning av väggar pagar. Lägg marke till de ver- 
tikala trafiberremsorna lings stolparna. 


flodig och man erhöll en praktiskt taget underhalls- 
fri fasad. 

Efter samrad med Bostadsstyrelsen och sedan vissa 
provundersokningar verkstallts, hade vi var vägg 
klar. En stolpresning av 1/2” X 4” c/c 60 cm bil- 
dade stommen (fig. 8). Den restes pa syllar av 

” <8”. En invändig panel av nominellt °/s” med 
verklig dimension */2” fick tjänstgöra som ytbarande 
skikt och spikunderlag for invändiga */2” porösa tra- 
fiberskivor (i kok och badrum */s” hårda trafiber- 
skivor). 

Den elektriske installatören fick utifrån på den in- 
vändiga panelen anbringa alla elledningar, som skulle 
ligga i yttervägg, vilket betydligt underlättade dessa 
installationer, då ju nästan all bilning eliminerades. 


Fig. 8. Stolpresningen klar att panelas. 


Fig. ro. En gavel klar. I hörnen anbringas foder av ?/,” x 5”. Hörnen 
kunna också geras. 


t 

Vertikalt langs stolparna anbringades sedan utvandigt 
5” breda remsor av */s” hard trafiber samtidigt som 
fyllning av 4” tjocka stenullsskivor »ikrymptes» mel- 
lan stolparna (fig. 9). Den vertikala salningen avsag 
att forstyva fyllningen och att eliminera genomga- 
ende fog mellan stolpe och fyllning. Horisontellt spi- 
kades sedan utvändigt på stolparna */4” X 3” med 
c/c = eternitskivans spikavstånd (fig. 6 och 7). Dessa 
spikreglar hade dessutom tre ytterligare funktioner: 
1) ytterligare försträvning av stommen, 2) anslag 
för fyllningen och 3) luftning av vaggkonstruktionen. 
Sedan hela stommen inklätts med förhydningspapp 
ytterst anbringades eternitskivorna (>»Sidiplattor») 
och väggen var färdig. (fig. 10). Virkesförbrukningen 
per kvm vägg beräknas till ca 1,7 kbft. 
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Fig. rr. Vinterbild fran Fredriksdalsomradet. 


Fig. 12. Kéksinteriér fran enfamiljsvilla typ D. 
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I detta sammanhang skall kanske lamnas nagra 
kompletterande upplysningar om övriga virkesbespa- 
rande åtgärder. Till källartak-, yttertak- och inner- 
takpaneler användes */1”. Takstolarna utfördes som 
virkesbesparande fackverkskonstruktioner, innergolv 
av 1” gran, källarbjälklag av kontinuerligt samver- 
kande bjälkar av 1'!/27 X 9”. Innerväggar utfördes 
av 2” X2” stolpar e/c 60 cm; bägge sidor kläddes 
med ?/s” panel och !/2” porösa träfiberskivor. 

Stenull visade sig vara ett utmärkt fyllnadsmaterial. 
Det är lätt, beständigt mot röta, fukt och insekter, 
brandsäkert samt dessutom högisolerande. 

Bränsleåtgången för en småstuga med yttervägg 
enl. ovan (k=ca 0,27) bör vid förståndig eldning 
kunna hållas vid ett minimum. Vad detta betyder 
med nu rådande bränslepriser kan icke nog fram- 
hållas. Småstugorna ha utrustats med 0,8 m? plåt- 
pannor med inbyggda varmvattenberedare. Värmesy- 
stemet är emellertid dimensionerat efter ett något 
högre k-värde än det här angivna. 

Vad byggnadssättet beträffar har denna konstruk- 
tion använts i Norrköping vid både lösvirkesbyggda 
hus och monteringshus. Vid småstugebyråns bygg- 
nadsverksamhet valde vi att bygga i lösvirke, då 
detta byggnadssätt vid upphandling visade sig vara 
billigare än monteringsleverans från trähusfabrik. 
Byggnadskostnaden per småstuga har kalkylerats till 
totalt högst 32 000:— kronor. 


HUSBYGGNADSPROJEKTERING 


Tre rådgivare se pa varandra 


Under de senaste aren har det blivit klart att allt 
större omsorg måste läggas ned pa projekteringsar- 
betet inom husbyggnadsfacket. Genom ett noggrant 
studium av planlösningen, ett lämpligt val av material 
och konstruktionssystem och en väl avvägd sanitär 
utrustning kan byggnaderna vinna avsevärt i triv- 
samhet, ändamålsenlighet och ekonomi. Det har på- 
ståtts att en beklämmande stor del av våra hus allt- 
jämt byggs efter ritningar, som kanske fyller vissa 
formella minimikrav men som i fråga om väsentliga 
ting lämnar mycket övrigt att önska. Några mera 
exakta uppgifter om hur det förhåller sig därmed är 
svåra att få fram, men genom stickprov kan man lätt 
förvissa sig om att det ligger en hel del sanning 
bakom påståendet. 

Den önskvärda höjningen av standarden kan åstad- 
kommas genom en självkritisk inställning hos projek- 
törerna och genom att beställaren inte enbart tän- 
ker på arvodets storlek utan även på kvaliteten hos 
det presterade. Kvalitetskonkurrensen måste få större 
möjligheter att göra sig gällande. 

Då nuförtiden flera olika konsulter anlitas för varje 
hus, är det också av vikt att samarbetet dem emellan 
sker på ett för helheten gynnsamt sätt. Följderna 
av ett bristfälligt samarbete kommer ofta fram först 
när huset håller på att byggas. De medför därför 
extra kostnader. Dessutom undgår de projektören, 
om denne enbart sitter inne på sitt kontor och grubb- 


DK 69.001.1/.3 
lar. Därför: ut på arbetsplatsen med projektören! 
På så sätt får denne också tillfälle att lära känna ar- 
betsplatsens ofullkomligheter och de svårigheter som 
uppträder, när ritningens eleganta lösningar skall om- 
sättas i praktiken. Därmed inte sagt att projektören 
helt skall misströsta. Kanske kan han genom dis- 
kussion med arbetsledaren eller arbetarna komma en 
bit på vägen till ett bättre utförande av någon viss 
detalj. 

För att få till stånd ett utbyte av erfarenheter mel- 
lan olika projektorer och för att soka bidra till ett 
bättre samarbete dem emellan har Byggmästaren bett 
några konsulter att lägga fram en del synpunkter på 
varandras arbete och på sitt eget. Här nedan foljer 
tre inlägg: från arkitekten, byggnadskonstruktören 
och samnitetskonstruktören, Denna samling hade bort 
kompletteras med elkonstruktören. Numera då de bä- 
rande konstruktionerna tenderar att bli allt tunnare 
betyder det nämligen mycket var elledningen place- 
ras. Det är därvid givetvis av större betydelse var 
den bilas in i väggen än var den ritas in på rit- 
ningen. Så som elarbetena nu ofta tycks bedrivas är 
den reflexionen befogad. 

De följande inläggen gör inte några som helst an- 
språk på att uttömma ämnet utan är närmast avsedda 
som en spelöppning. Ytterligare inlägg från olika 
projektörer är därför välkomna. 

G Er 
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Arkitekten: 


Om vi i fullt samförstånd utnyttjade vara mojlig- 
heter i tiden skulle ett gemensamt arbetsresultat bli 
mycket fint. 

En god van, skulptor, brukar saga, nar han och 
jag tyckt oss komma fram till klarsyn i nagon fraga: 
»Vi äro samtida» och underforstar da förmånen av att 
gemensamt vara medvetna om förutsättningar i tiden. 

Vi som nu talas vid syftar ju också åt samma håll 
och tiden har en särskilt gynnsam inriktning just för 
våra strävanden. Tiden ger oss möjlighet att syssla 
med frågor som i princip gälla alla människor. Så 
har det inte alltid varit. Andra tider ha varit upp- 
fyllda av allsköns dogmatik, hela uppsättningar av 
gudar, monument och symboler. Städernas uppbyggnad, 
husens form och utrustning ha varit fullmängda och 
präglats av uttryck för vidskepelse och enskild aukto- 
ritet och makt. 

Utan nya uppsättningar gudar lär historien inte 
upprepa sig. Det är viktigare för oss att komma ur 
nedärvda vaneföreställningar och begrepp och finna 
former för vår tids människor och förhållanden än 
att syssla med kontinuiteten och anknytningar till eller 
upprepningar av tidigare begrepp och kulturuttryck. 
Det är viktigare att vara radikal än att vara konser- 
vativ. 

Detta kan synas vara en hård deklaration men jag 
tror den är nödvändig. Den nya verklighet man anar 
gör tidens frågor till viktiga elementära problem, varje 
ny arbetsuppgift blir till ett problemkomplex och ofta 
måste varje frågeställning återföras till sin mest ele- 
mentara ursprunglighet — det krävs också experi- 
ment och diskussion. 

Det kan hända att andra människor, som delta 
1 och påverka utvecklingen, inom sitt ämnesområde 
mer än vi inom vårt, äro belastade med följdsamman- 
hang och frågor om kontinuitet. Deras ställningsta- 
gande i gemensamma frågor kan för oss verka både 
förvillande och gensträvigt. Att exempelvis diskutera 
stil och stilsammanhang just nu verkar på oss ofrukt- 
bart. 

Synpunkterna ovan utgör en grundsyn och vill även 
vara ett underlag för min, arkitektens, syn på kolle- 
gerna byggnadskonstruktören och sanitetskonstruk- 
tören. 

Först en försäkran — Edra insatser under de se- 
naste decennierna ha varit utomordentliga och vik- 
tiga förutsättningar för arkitekturens samtidiga ut- 
veckling. Särskilt tror jag de gemensamma resone- 
mangen med hjälp av vårt speciella uttrycksmedel 
penna och skisspapper varit värdefulla. I den mån 
den intima kontakten varit bruten ha resultaten ock- 
så blivit sämre. Även om då den personliga inställ- 
ningen till varandras insatser varit välvillig, har 
slentrianen legat på lur. En aktivitet, som går ut på 
att kanske av pur vänlighet söka tillfällighetslösa upp- 
gifter behäftade med grundfel, är missriktad och har 
icke överblickbara följdverkningar för slutresultatet. 
Att enbart »dra på sticka> kan vara en negativ in- 
sats, när man talar om byggnadskultur i utveckling. 
I en så komplex arbetsuppgift som husbyggnad bör 
gälla en regel (som också borde gälla för envar med- 
borgare i vårt samhälle). Det är inte bara vår rät- 
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tighet att meddela var uppfattning, det ar ocksa var 
skyldighet. 

Motsatsforhallanden oss emellan har även sin or- 
sak i bristande kontakt. Med de i och for sig vikti- 
ga sammanslutningarna inom varje fack folja ofta 
andlig inavel, vilket bl. a. kan yttra sig i självhäv- 
delse och intolerans mot grannsammanslutningar. 
Denna gruppföreteelse hämmar det viktiga person- 
liga samarbetet de olika fackmännen emellan. Det 
vore av stort värde, om varje organisation säker- 
ställde samarbetsviljan, Som det nu är gör sig ofta en 
onödig och tråkig form av skepticism gällande inom 
föreningslivet. Nedärvda instinkter tala för »makt» 
för den egna organisationen och skymma bort natur- 
liga och viktiga distinktioner facken emellan. I fjol 
somras såg jag en film, som visade civilingenjörernas 
uppfattning om sin förmåga för olika arbetsuppgif- 
ter, från hamnanläggningar och fartyg till stadspla- 
nering och husbyggnader. Exemplen som berörde mitt 
fack voro i varje fall omoget valda. 

När det gällt att skriva denna uppsats vill jag 
gärna erkänna, att jag prövat flera olika sätt att i 
skrift framträda inför mina kolleger. Det skeptiskt 
raljanta ligger nära till hands för den som upplevt 
30-talet, det med många exempel har också försökts. 
Jag fann till slut att min uppgift var helt allvarlig 
och att den vore värd att fullföljas genom fortsatta 
inlägg och debatter, varför den givits en översikt- 
lig och allmän form. De kritiska påpekanden, som 
gjorts, har jag själv fattat som allmängiltiga och gäl- 
lande oss alla. Givetvis äro de framförda synpunkter- 
na att anse som personliga. 


Tore Ahlsén 


Byggnadskonstruktören: 


Om än detta kan förefalla egendomligt, så äro inte 
alla byggnadskonstruktörer lika; inte heller alla ar- 
kitekter eller alla sanitetstekniker. Det finns därför 
inte någon för alla konstruktörer gemensam syn på 
dessa deras medarbetare. För övrigt bruka de tre, 
då de träffa samman endast till en ringa del se 
på varandra. Huvudparten av sitt intresse ägna de 
at det gemensamma arbetet, vilket de sköta i basta 
samförstånd, om de äro förnuftiga personer. Om 
andra bör här inte vara tal. 

Oförnuftigt folk hittar man inom alla yrkeskatego- 
rier. Deras reaktioner på omvärlden intressera emel- 
lertid huvudsakligen som symptom på deras lyte. 

Det gäller alltså att söka gemensamma drag i de 
bilder, som förnuftiga konstruktörer i kontemplativa 
stunder göra av sina medarbetare, arkitekterna och 
sanitetsteknikerna. Därutöver kan uppgiften med nå- 
gon fördel begränsas till att gälla mera elaka syn- 
punkter. De besedda ha tillfälle att i egna bidrag 
kompensera ensidigheten. Till verket alltså. 

Arkitekten brukar ävlas att bland de tre få vara 
primus inter pares, projektledaren, samordnaren. Stun- 
dom är det befogat, och ingen ser snett på honom för 
det, så länge han själv försöker att minnas gränserna 
för sin förmåga. Emellertid har han i den funktio- 
nen gjort sina medarbetare stor förtret med sin 
egendomliga arvodespolitik. Av arkitekttaxans olika 


sätt att bestämma arvodet väljer han praktiskt taget 
alltid det särnsta, det, som ställer arvodet i relation 
till byggnadskostnaden. Beställaren bibringas då upp- 
fattningen, att projektledarens arbete består av en 
väldefinierad kvantitet rutinarbete och blir lätt nog 
ur stånd att inse, att inte de övriga rådgivarna be- 
finna sig i en liknande situation. 

I själva verket befinner sig naturligtvis inte heller 
arkitekten i den situationen och det spörjs, att bland 
de mera oförnuftiga, dem om vilka vi helst inte skulle 
tala, den regeln viskas, att i besvärliga fall detaljrit- 
ningarna böra utgå och ersättas av några fraser i be- 
skrivningen. Affären går inte ihop eljest. 

En svår synd med betydlig och beklaglig utbred- 
ning bland arkitekterna är den, som yttrar sig i lek 
med material. Om man larvar runt och tittar på någ- 
ra sentida hus är det inte svårt att finna exempel på, 
att byggnadsmaterialen, helt oavsett deras egenska- 
per i Övrigt, blivit använda som färger på en palett. 
Olikheter i frostbeständighet, i avnötningshållfasthet, 
i temperaturdilatation eller i andra väsentliga avse- 
enden ha blivit negligerade med följd, att helheten 
efter några år ter sig tämligen sjaskig även om fasa- 
der eller golv eller vad det nu gäller, från början 
haft ett mycket tilltalande utseende, precis enligt ar- 
kitektens intentioner. 

En anmärkning till mot arkitekten och en allvar- 
lig sådan. 

God propaganda och nitiska funktionärer ha hos 
en stor allmänhet och också hos arkitekterna själva 
ingjutit föreställningen, att den lilla bokstavskombi- 
nationen SAR är en garanti för kvalitet. Det är den 
också stundom, visst inte alltid. Emellertid borde man 
ha rätt att kräva av dessa kvalitetspredikanter så 
mycken konsekvens i handlandet, att kraven hållas 
lika stränga för arbetets samtliga delar. Så sker allt 
för sällan. Den arkitekt, som med rätta hävdar, att 
det är ett oskick, när andra fuskar i hans yrke, drar 
sig inte för att fuska i andras eller i varje fall un- 
derstödja allt slags sådant fusk. Då han själv får välja 
sina medarbetare, tar han de sämsta och billigaste. 
Många arkitekter anställa på sina kontor s. k. kon- 
struktörer, vilkas arbete de inte begripa och inte kunna 
kontrollera. Somliga ha tillika mage att sätta sitt 
namn på deras ritningar. Det må icke förtänkas en 
iakttagare, om han menar att sådant är ansvarslöst. 

Det låga pris, med vilket beställaren lockas in i 
sådant elakt spel, kompenseras ofta mångfalt av en 
kanske osynlig men därför icke mindre påtaglig ok- 
ning av byggnads- eller underhållskostnaden. 

Sanitetsteknikern spelar vid huvudparten av byg- 
gandet en visserligen viktig men dock biroll bland 
rådgivarna. Därav förleds stundom både han och 
de andra att ta allt för lätt på samarbetet. 

Beror det månne på misströstan och resignation 
att han alltför sällan med tillbörlig skärpa och på 
ett tidigt stadium för de övriga rådgivarna lägger 
fram sina berättigade krav på hänsyn vid projek- 
teringen? Beror det på förvissningen, att på bygget 
konstruktörens ritningar ha ringa betydelse i jäm- 
förelse med rörmokaren på platsen, att han stundom 
inte alls meddelar sina avsikter? Det är inte lätt att 
veta, men nog skulle frågorna behöva ett svar. Må- 
hända ges det av sanitetsteknikern i vår lilla krets. 


Till sist en liten näpen historia till belysning av 
det sagda. Arkitekten besöker konstruktören för att 
diskutera en besvärlig situation, där utrymmet inte 
vill räcka till för byggnadens alla avsedda funktioner. 
Slutligen ha de enats om en lösning, som hjälpligt 
tillfredsställer båda och som en kontroll frågar kon- 
struktoren, om sanitetsteknikern kan tänkas gå med 
på arrangemanget. Arkitekten svarar: »Låt oss nu 
rita det här. Sedan får han klara sig bäst han kan. 
Vi kommer aldrig ur det här eljest.» 

Naturligtvis finns det inga, vare sig arkitekter eller 
sanitetstekniker, som helt svara mot beskrivningen. 
Inte heller finns det någon konstruktör som kan fram- 
ställa så mycket klander utan att träffas själv. Ingen- 
dera parten är någonsin fullkomlig. Kanske just däri 
förklaringen ligger till att de mestadels arbeta bra 
tillsammans och inte så sällan enas om problemlös- 
ningar, som kunna tillfredsställa deras beställare. Någ- 
ra otidigheter sagda då och då, motiverade måhända av 
olikheter i kynne och utbildning, är den lilla krydda 
på diskussionen som vänner kunna tillåta sig. 


Ake Holmberg 


VVS-teknikern: 


De tre rådgivarna skola inte glömma, att de arbeta 
för samma mål, nämligen att genom sin sakkunskap 
på respektive områden hjälpa byggherren att få ett 
bra hus. 

Ingen av dem får låta sitt arbete bliva ett själv- 
ändamål. Arkitekten får icke glömma, att lokaliteter- 
na bakom de vackra fasaderna böra bliva trivsamma 
för de människor, som skola bo och arbeta där. Bygg- 
nadskonstruktören får inte bortse ifrån, att de sta- 
tiska konstruktionerna måste utföras med hänsyn till 
lokalernas form och ändamål med framkomstmöjlighet 
för trummor och ror. Och vvs-teknikern måste inse, 
att de anläggningar han ritar och konstruerar, skola 
på ett diskret sätt anpassa sig till huset och dess 
funktion. 

Låt oss först vända oss till arkitekten. 

Snälla arkitekt, tänk från början på att ett hus inte 
fungerar på ett tekniskt och ekonomiskt riktigt sätt, 
om det inte kan hållas varmt och förses med frisk 
luft. Redan när huset skall placeras på den därför 
avsedda tomten, är vvs-teknikern tacksam att bli 
tillfrågad, om avloppet kan rinna ut ur det utan att 
behöva pumpas. Det kanske då kan klaras genom en 
höjning av huset med ett par decimeter. Och även om 
Ni tycker, att hans rör, pannor, trummor osv. är 
synnerligen irriterande, så äro de dock tyvärr ett nöd- 
vändigt ont. Men detta »onda» behöver inte störa ar- 
kitektens estetiskt inriktade öga, om rörkonstruktören 
redan från början får vara med och i stora drag 
planera rör- och trumdragning. Detsamma gäller i 
ännu högre grad ventilationen. Redan på arkitektens 
skisstudier bör ventilationskonstruktören få tillfälle 
att lägga upp ventilationssystemet, dimensionera fläk- 
tarna, se till att friskluft kan tas in på lämpligt 
sätt OSV. 

Otaliga äro de fall, där luftaggregat placerats i 
trånga prång och så oåtkomliga, att skötselpersonalen 
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inte kan komma åt att sköta filter, varmluftsbatterier 
och flaktar. Resultatet blir, att ventilationsanlaggning- 
en snart upphör att fungera. En massa pengar ha 
slosats bort till ingen nytta och otrivsel och obehag 
blir foljden. 

Arkitekten måste förstå och hjälpa till att fa t. ex. 
en panncentral sa placerad, att den kan eldas med det 
vid varje tidpunkt mest ekonomiska branslet. Trans- 
port av bransle och slagg skall kunna ske med minsta 
möjliga personal och varmeforluster fran distribu- 
tionsledningar bora bli så sma som möjligt. 

Och sedan till byggnadskonstruktoren. 

vvs-teknikern vill också gärna börja sitt sam- 
arbete med honom på så tidigt stadium som möjligt, 
så att balksystemen och konstruktionerna i övrigt 
kunna utformas med hänsyn till rör och trummor. 

Speciellt ventilationstrummor kunna ofta inarbe- 
tas i balkkonstruktionerna. Dyrbara plåtkonstruktio- 
ner undvikas sålunda och delar av den bärande stom- 
men själv kunna fungera som luftkanaler. Även ifråga 
om materialval kan vwvs-teknikerns arbete vara till 
nytta redan från början. Beräkning av värmeför- 
luster för olika väggalternativ i jämförelse med bygg- 
nadskostnaden kan ofta ge besked om hur en vägg 
ekonomiskt skall utformas. 
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Vad ovan sagts tillvaratar byggherrens intressen 
att få en så ekonomisk och praktisk anläggning som 
möjligt och hålla ner såväl anläggnings- som drifts- 
kostnaderna. 

Arbete med byggenskap grundar sig på förtroende. 

Byggherren har oftast små möjligheter att kunna 
kontrollera specialisternas arbete. Det kan dröja fle- 
ra år efter att byggnaden tagits i bruk, innan missta- 
gen upptäckas, och ofta äro dessa då omöjliga att 
reparera. 

Dessa förtroendemän måste känna sitt ansvar och 
kunna samarbeta med varandra. Arvodena för de- 
ras arbete måste också bestämmas så, att de verkli- 
gen kunna lägga ned det arbete på projekteringen som 
fordras. Att anlita fackkunnigt och väl utbildat folk 
lönar sig alltid. Det högre arvodet inbesparas ofta 
flera gånger om i minskade ändringskostnader och 
lägre anläggningskostnad. Det märkliga i detta sam- 
manhang är, att vem som helst i vårt land plötsligt 
kan börja fuska i rörkonstruktioner utan att ha den 
erfarenhet, utbildning och omdöme, som fordras. 
Hjälp oss att höja yrkets standard genom att an- 
vända konstruktörer, som kunna sin sak. Vårt land 
har inte råd att kasta bort pengar till ingen nytta. 


C. G. Colleen 
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